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ПРИМЕР: МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАЗЛИВЫ
(«малые» утечки на подводных трубопроводах)

Для трубопроводов, оборудованных дистанционными системами 
обнаружения утечек нефти и (или) нефтепродуктов, системами 
контроля режимов работы трубопроводов  - 100 процентов объема 
нефти и (или) нефтепродуктов при максимальной прокачке за 
время срабатывания системы по нормативно-технической 
документации и закрытия задвижек на поврежденном участке. 

Интенсивность погрузки нефти на танкеры по подводным 
трубопроводам:
• Варандейский терминал – 2(Ду820 мм)×4000 м3/час, 
• проект Сахалин-1 - 1(Ду1160 мм)×6000 м3/час, 
• проект Сахалин-2 – 1(Ду720 мм)×8000 м3/час.

Чувствительность систем обнаружения утечек составляет  не более 
1% от объема прокачки (время обнаружения 30-60 мин). 
Обнаружение утечек меньшей интенсивности поставщиками систем 
(например, ATMOS PipeTM) не гарантируется.

За 17-18 часов ночного времени не обнаруживаемый объем 
разлива сможет превысить 1300 м3. 



Характеристики  
не обнаруживаемого разлива 

80 м3/час (ветер 5 м/с)

баланс

размеры

состояние

ПРИМЕР: МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАЗЛИВЫ
(«малые» утечки на подводных трубопроводах)



ПРИМЕР: МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАЗЛИВЫ
(крупные утечки на подводных трубопроводах)

Для трубопроводов, оборудованных дистанционными системами 
обнаружения утечек нефти и (или) нефтепродуктов, системами 
контроля режимов работы трубопроводов  - 100 процентов объема 
нефти и (или) нефтепродуктов при максимальной прокачке за 
время срабатывания системы по нормативно-технической 
документации и закрытия задвижек на поврежденном участке. 

Крупные утечки  на трубопроводах (> 20 % объема прокачки) 
обнаруживаются за 2-3 мин, останов насосов и перекрытие 
задвижек производится  за 3 мин.

При объеме прокачки  600 м3/час сырой нефти с газовым фактором 
350 м3/м3 по трубопроводу Ду 355 мм на расстояние  46 км 
«максимальный» расчетный разлив составляет:

600 м3/час × (360/3600) = 60 м3

Не учитывается:
• состав перекачиваемого продукта;
• место возникновения  утечки;
• продолжительность утечки.



ПРИМЕР: МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАЗЛИВЫ
(крупные утечки на подводных трубопроводах)

профиль трассы
модель трубопровода

объем утечки

интенсивность утечки

Максимальный  расчетный разлив составляет : 280 м3

Максимальный  расчетный разлив у берега составляет: 255 м3

с продолжительностью 2,5 час



ПРИМЕР: МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАЗЛИВЫ
(аварии на скважинах)

Максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов 
принимаются для следующих объектов: 
…
в) морские поисковые, разведочные и эксплуатационные скважины -
объем нефти, рассчитанный за 3 суток по одной фонтанирующей 
скважине с максимальным дебитом; 

Статистика времени восстановления контроля морских скважин



ПРИМЕР: ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ

Лицензия и ее неотъемлемые составные части  … , должны 
содержать сведения:

… о мерах, предусматривающих применение технологий и методов 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в морской среде в 
ледовых условиях … 

Минприроды  России: выдано около 80% лицензий на шельфе 
(Газпром - 40, Роснефть - 51), подготовлено 16 лицензий, направлено 
в Правительство – 4 (данные 2015 г.)



ПРИМЕР: НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

Сценарий № 1: разлив в ночное время, развивается при устойчивом 
сильном ветре, направленном к ближайшему берегу, полное 
перекрытие растекшегося к утру разлива невозможно, какая-то 
его часть подходит к берегу и прибрежным течением загрязняет 
берег на протяжении нескольких десятков километров;

Сценарий № 2: разлив в зимнее время,  работы по его локализации и 
сбору ограничены по времени в связи с низкой видимостью  и 
подвижкой льдов, часть разлива захватывается льдами и, 
возможно, проникает под лед, продолжая дальнейший 
длительный дрейф в ледовом поле до весны.

Пример сценария: затраты на ликвидацию самого крупного  с 1977 г. разлива в 
Северном море (4400 м3 нефти  в 2007 г. на месторождении Statfjord) 
свелись к предупредительному развертыванию сил и средств и 
наблюдению, сбор нефти не проводился.

План должен содержать: 
…
в) прогнозируемые зоны распространения разливов нефти и 
нефтепродуктов при неблагоприятных гидрометеорологических 
условиях с описанием возможного характера негативных 
последствий разливов … 



ПРИМЕР: НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ

Ветер   10 м/с 
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Ветер   0 м/с 
(штиль)
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ПРИМЕР: ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация … должна иметь финансовое обеспечение 
осуществления мероприятий, предусмотренных планом 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного 
окружающей среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, 
здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в 
результате разливов нефти и нефтепродуктов 

Минприроды РФ по согласованию с Минэкономразвития РФ  
утвердить в 6-месячный срок методику расчета финансового 
обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных 
планами предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов.



ПРИМЕР: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕД

Экологический вред - негативное изменение окружающей среды в 
результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию 
естественных экологических систем и истощение природных 
ресурсов

Объем нефти, остающейся на поверхности моря в зависимости от 
гидрометеорологических условий:

(пример расчета для Плана ЛРН)



ПРИМЕР: РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА

Разлив нефти в  Балтийском, Белом, Баренцевом, Японском морях 
считается на 91,3 % (?) менее вредным, чем в Черном море, все 
сезонные коэффициенты больше единицы в среднем на 16,5 % (?), 
причем разлив весной на 13,6 % (?) вреднее летнего разлива. 

Таксы возмещения  вреда 
водным объектам: 

• 500  тонн - 383,0 
млн.руб., 

• 1500 тонн - 860,8 
млн.руб., 

• 5000 тонн – 3198,2 
млн.руб.



ПРИМЕР: ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ЛИКВИДАЦИЮ



ПРИМЕР: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Законодательством определено, что финансовое обеспечение 
осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти возможно в одной из следующих форм: 

• банковская гарантия;

• страхование;

• создание резервного фонда. 

Все формы платные: 
• банковская гарантия - плата за гарантию (от 1,5 до 5,0 % 

ежегодно от размера гарантии и выплаты процентов по 
коммерческим ставкам за предоставленные средства (до 20 % 
годовых); 

• страхование - страховая премия (1,5-3,0 % ежегодно), 
выплачиваемая из прибыли; 

• создание резервного фонда - ставка налога на прибыть 
организаций (до 20 % за время формирования фонда, 
создающегося из прибыли организации).



ПРИМЕР: СОЗДАНИЕ ФОНДА ЗАЩИТЫ МОРЯ

Фонд создается на основании особого законодательного   акта как 
некоммерческое учреждение Российской Федерации, денежные средства 
которого не входят в состав бюджета Российской Федерации и изъятию не 
подлежат.

Фонд формируется за счет членских взносов организаций, осуществляющих 
добычу и/или транспортировку нефти морем и признаваемых законом 
плательщиками Фонда.

Взносы организаций:

1. исчисляются исходя из объемов транспортировки нефти морскими и 
внутренними водными путями; 

2. вычитаются из налогооблагаемой базы;

3. засчитываются в состав резервов финансовых средств, установленных 
Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 287-ФЗ;

4. прекращаются при достижении Фондом установленного законом 
предельного размера и возвращаются плательщикам в порядке их 
поступления.

Средства Фонда используются для:
1. оперативного выделения   средств , требующихся членам Фонда для 

ликвидации разливов нефти, восстановления окружающей среды, 
компенсации доказанного  вреда жизни и здоровью граждан, ущерба 
имуществу в связи с разливом нефти;

2. финансирования мер по повышению готовности к реагированию на 
разливы нефти;

3. выполнение обязательств по международным договорам Российской 
Федерации в области ликвидации разливов нефти.    



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ ?


